Hinweise zur Verwendung der Gummi - Handbalgenpumpe

Im Einsatz mit brennbaren Flissigkeiten beachten Sie unbedingt die allgemeinen
Vorschriften und Gefahrenhinweise im Umgang mit feuergefahrlichen Stoffen.

Kein offenes Feuer - Verwendung nur in gut beltfteten Raumen.

Die verwendeten Materialien sind nicht fur den permanenten Einsatz mit Kraftstoffen
zugelassen. Vielmehr steht der gelegentliche Einsatz unter diesen Bedingungen im Vordergrund.

Nehmen Sie daher keinen festen Einbau in ein Kraftstoffsystem vor. Das Pumpensystem und die
Schlauchleitungen nach dem Kontakt mit brennbaren, leicht entzlindlichen Stoffen gut ausdunsten lassen.

Achten Sie vor der Verwendung auf einen festen Sitz von Schidauichleitung und Pumpenstutzen. Sollte der
Schlauch nach langerer Verwendung nicht mehr fest sitzen, so trennen Sie einfach die ersten 2 cm der
Schlauchleitung mit einer Schere ab.

Balgenpumpe

Hinweis zum physikalischen Prinzip des Saughebers

Die ausgangsseitig angebrachte Schlauchlange ist
mitentscheidend fur die mogliche Abflussmenger. e
Nehmen Sie daher eine individuelle Anpassung der

Schlauchlange immer an der Ansaugseite vor. Ausgangsseitig

sollte die Schlauchlange 0,5m nicht unterschreiten h
(siehe Beispielzeichnung rechts).

Um eine gro3tmaogliche Flexibilitat bei den '
verschiedensten Einsatzzwecken zu erhalten, “| |p2
versehen Sie diue Saug- und Ablaufseite mit je
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