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u Grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Montaggio:

1. Smontate,in ogni sua parte,il cupolino ori-
ginale, (rimuovete anche i regolatori in pla-
stica) in modo da avere il telaietto originale
libero come mostrato nella figura 1.

2. Montate (facendo attenzione al verso) tenen-
do il profilo della nostra staffa a bordo del
telaietto originale come mostrato dalla figura
a 2. All'interno del telaietto,per bloccare le
viti,utilizzate le rondelle 6x12 e dado auto-
bloccante per il foro inferiore e le rondelle
6x18 e dado autobloccante per il foro supe-
riore.

3. Inserite i gommini ed i funghetti nei fori del
cupolino e fissatelo alle staffe tramite le viti
M5 in dotazione (figura D). Stringete bene il
tutto 1l montaggio € ultimato.

! Vielen Dank fiir den Erwerb unseres Produktes!

Montage:

1. Entfernen Sie die original Scheibe (entfer-
nen Sie auch die Plastik Einsatze fur die
Verstellung), sodass am Ende nur noch
der Rahmen Ubrig bleibt (Bild 1).

2. Montieren Sie nun die neuen Halter wie
in Bild 2 beschrieben mit an das Fahr-
zeug. Gehen Sie wie folgt vor: von AuBen
mit den Inbusschrauben M6x18. Von In-
nen mit Unterlegscheibe 6x18 + selbstsi-
chernde Mutter (untere Schraube, Bild 2
- A) und Unterlegscheibe 6x12 + selbstsi-
chernde Mutter, (obere Schraube, Bild 2
- B).

3. Setzen Sie nun die Gummieinsatze in
die Scheibe ein und befestigen Sie diese
mit den mitgelieferten M5x30 Schrauben
an das Fahrzeug (Bild 3). Ziehen Sie alle
Schrauben fest. Die Montage ist erfolgt!

] L
v Thank you for purchasing our products!

Installation:

1. Remove the screen and also the plastic
parts for the adjustment as shown in figure
1.

2. Install the new bracket as shown in figure
2. Proceed as follows: the M6x18 Allen
screws from the outside. At the inside with
M6x18 flat washer + self-locking nut (lower
screw, figure 2-A) and 6x12 flat washer +
self-locking nut (upper screw, figure 2-B).

3. Insert the rubbers to the screen and install
the screen to the vehicle using the M5 x 30
Allen screws (figure 3). Tighten all screws.
The installation is done!.
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Vi informiamo che tutti i nostri prodotti vengono lavorati secondo tecnologie CNC

e LASER, permettendo la massima precisione nella realizzazione del prodotto.
Eventuali differenze riscontrate durante il montaggio del prodotto sono probabilmente
da imputarsi a intolleranze relative al veicolo. In questo caso non si garantisce un
montaggio perfetto.

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein

juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Fur fahrzeugspezifische

Toleranzen kann unsererseits keine Gewahrleitung lbernommen werden. Wenn
Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte
an die Werkstatt lhres Vertrauens. Bei fehlerhaft montierten Teilen (ibernehmen
wir keine Haftung fiir dadurch resultierende Schaden an Sachgegenstanden
oder Personen!

These manuals are written on our current state of knowledge. Legal right on the
accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can’t war-
ranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation
of this part, please contact your local workshop.

In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage
and persons.



4x gommini ammortizzanti
4x funghetti

4x viti brugola TB M5x30
4x viti brugola TB M6x18
2x rondelle piane 6x12

2x rondelle piane 6x18

2x staffe (dx+sx)

4x Ddmpfungsgummis

4x Plastik Einsétze

4x Inbusschrauben M5x30
4x Inbusschrauben M6x18
2x Unterlegscheibe 6x12
2x Unterlegscheibe 6x18
2x Halter (rechts + links)

4x dampening rubbers
4x plastic inserts

4x Allen screws M5x30
4x Allen screws M6x18
2x flat washers 6x12

2x flat washers 6x18

2x brackets (left + right)
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